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TOUS DROITS RESERVES, LE PRESENT MANUEL ET LES INFORMATIONS QU'IL CONTIENT 
NE DOIVENT PAS ETRE UTILISES SANS L'ACCORD ECRIT DE YAMIT Filtration & Water 

Treatment. 
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1. Introduction 
 

 

Généralités 
 

YAMIT Filtration & Water Treatment vous félicite d'avoir acheté le filtre à tamis 
hydroélectrique autonettoyant AF-9800. Ce filtre s'ajoute à la gamme étendue de 
filtres fabriqués et livrés par YAMIT , destinés à l'agriculture, aux réseaux d'eau 
municipaux et à tous les types d'applications industrielles. Tous les produits 
commercialisés par YAMIT sont faciles à installer, à utiliser et à entretenir et ne 
nécessitent pas de compétences particulières pour les faire fonctionner. 
Pour l'utilisation et la maintenance du filtre, veuillez suivre les instructions exposées 
dans le présent manuel. 

 

2. Consignes de sécurité 
 
1. Avant installation ou manipulation du filtre, lire attentivement la notice 

d'installation et d'utilisation. 
2. Vérifier que le tableau de commande est bien relié à la terre. Vérifier également 

que le câble d'alimentation en alternatif est bien relié au tableau de commande 
en passant par une dispositif de protection par 3 fusibles de 6A. 

3. Vérifier que le carter filtre est relié à la terre à l'emplacement approprié.  
4. S'assurer que l'alimentation est débranchée avant toute intervention d'entretien.  
5. Confirmer le drainage du filtre avant l'intervention d'entretien. 
6. Prendre des précautions lors du levage, du transport ou de l'installation du filtre. 
7. L'installation et le fonctionnement du filtre devront être effectués de manière à 

éviter que l'eau ne gicle directement sur le dispositif de commande. 
8. S'assurer que le poids du filtre, lorsqu'il est plein, correspond aux spécifications 

de réalisation des appuis. 
9. Avant installation, s'assurer que la pression de canalisations correspond à la 

pression de service du filtre. 
10.Pendant l'installation, n'employer que des brides et raccords d'origine.  
11.Vérifier que tous les boulons des brides de filtres sont correctement fixés. 
12. Il est à noter que le filtre passe automatiquement en mode contre-lavage, sans 

avertissement préalable. 
13.N'employer que des pièces d'origine lors de l'entretien du filtre. 
14. Il est interdit d'apporter des changements ou des modifications aux équipements. 
15.Ne pas effectuer d'activités de maintenance autres que celles énoncées dans le 

présent manuel..  
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3. Présentation et fonctionnement 
 

Présentation générale de l'ensemble filtre 
 
Le filtre autonettoyant de la SERIE AF-200E permet une filtration de qualité 
supérieure pour les finesses de 120 à 800 microns (standard, autres finesse sur 
demande) à partir d'une eau de diverses provenances telles que les puits, réservoirs, 
rivières et fleuves, lacs ... 
 
Le filtre de la SERIE AF-200E comporte les éléments suivants : 

Figure 1 : Ensemble filtre 

1. Entrée    6. Chambre de contre-lavage 
2. Tamis    7. Moteur électrique  
3. Collecteur de particules   8. Piston hydraulique  
4. Buse d'aspiration  9. Vanne de contre-lavage  
5. Solénoïde + embase   10. Sortie  

AF200E 



Présentation générale du fonctionnement du filtre 
 
[ϥŜŀǳ ǇŞƴŝǘǊŜ Řŀƴǎ ƭŜ ŦƛƭǘǊŜ Ŝƴ Ǉŀǎǎŀƴǘ ǇŀǊ ƭϥά9ƴǘǊŞŜέ ό1). L'eau parvient ensuite au 
tamis fin (2), qui purifie encore davantage l'écoulement en dissociant les petites 
particules de l'eau. A mesure que l'eau passe, les impuretés s'accumulent sur le tamis 
fin. 
Au fur et à mesure que les impuretés s'accumulent sur le tamis, un déséquilibre de 
pression apparaît entre la partie intérieure du tamis fin (2) et sa partie extérieure. 
[ƻǊǎǉǳŜ ƭŜ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘƛŜƭ ŘŜ ǇǊŜǎǎƛƻƴ όɲtύ ŀǘǘŜƛƴǘ ƭŀ ǾŀƭŜǳǊ ǇǊŞǊŞƎƭŞŜ ǎǳǊ ƭŜ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦ ŘŜ 
commande électronique (7), une série d'événements est déclenchée pendant que 
l'eau continue à couler vers les éléments des circuits. La vanne de contre-lavage (11) 
s'ouvre, la pression baisse dans la chambre de contre-lavage (8), et l'eau s'écoule vers 
l'extérieur. La pression présente dans la chambre du moteur hydraulique (8) et dans 
le collecteur de particules (3) est 
considérablement abaissée et les buses du collecteur de particules (4) passent en 
aspiration. 
Le moteur électrique (9) se met en marche et fait tourner le collecteur de particules 
(3) autour de son axe. La détente de pression à partir du piston et la forte pression 
passant à l'intérieur du filtre provoquent un mouvement linéaire du collecteur de 
particules. L'action conjointe du mouvement linéaire et de la rotation nettoie 
efficacement toute la surface interne du tamis. Le cycle de contre-lavage dure 15 
secondes. La vanne de contre-lavage (11ύ ǎŜ ŦŜǊƳŜ Ł ƭŀ Ŧƛƴ Řǳ ŎȅŎƭŜΣ ƭŜ ƳƻǘŜǳǊ ǎΩŀǊǊşǘŜ 
et l'accroissement de la pression d'eau fait revenir le système à sa position initiale. Le 
ŦƛƭǘǊŜ Ŝǎǘ ŀƭƻǊǎ ǇǊşǘ ǇƻǳǊ ƭŜ ŎȅŎƭŜ ǎǳƛǾŀƴǘΣ ƭϥŜŀǳ ǇǳǊŜ Ŝǘ ŦƛƭǘǊŞŜ ǎϥŞŎƻǳƭŀƴǘ ǇŀǊ ƭŀ ά{ƻǊǘƛŜέ 
(12). 
 

Présentation d'ensemble du système de commande électronique 
 
Le circuit électrique commande le processus de nettoyage à travers l'indicateur de 
différentiel de pression (7), qui ferme un circuit et déclenche le dispositif de 
commande électronique (6), lequel commande l'ouverture et la fermeture de la 
vanne de contre-lavage (5) par l'intermédiaire de l'électrovanne (11). Le cycle de 
contre-lavage, qui dure au total 10/ 15 secondes, reprend son fonctionnement à 
chaque fois que la différence de pression atteint la valeur de pression prédéfinie 
réglée sur l'indicateur de différentiel de pression. Si le différentiel de pression 
reste inchangé au bout d'un cycle, un autre cycle démarrera après une temporisation 
de quelques secondes. 

5 
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Modèle 
Raccord 

 Ø  
(pouces) 

D1  
(po) 

X  
(mm) 

Y  
(mm) 

H  
(mm) 

A  
(mm) 

Poids  
emballage 

(kg) 

Dimensions  
emballage 

LxAxH 
(m) 

AF202E 50 2 10 220 197 737 465 63 0.68x0.68x1.22 

AF202EX 50 2 10 220 197 860 465 67 0.68x0.68x1.22 

AF203E 75 3 10 220 197 737 465 65 0.68x0.68x1.22 

AF203EX 75 3 10 220 210 855 465 69 0.68x0.68x1.22 

AF204E 100 4 10 220 210 855 465 73 0.68x0.68x1.22 

AF204EX 100 4 10 220 315 585 90 1.41x0.68x0.68 

AF206E 150 6 10 220 400 1575 585 140 1.80x0.79x0.79 

AF208E 200 8 16 303 450 1700 642 190 1.80x0.88x0.79 

4. Caractéristiques techniques 
  
Caractéristiques standard 
ÅPression de service minimale :   1,5 bar (22 psi) 
ÅPression de service maximale :   10 bar (145 psi) 
ÅPerte de pression par rapport à un filtre propre :  0,1 bar (1,45 psi) 
ÅTempérature maximale de l'eau :   65°C (149°F) 
ÅPlage de filtrage :     25-400 microns  
ÅMoteur électrique :    380 V 3-phase 1/3 Hp 
ÅConsommation d'eau de contre-lavage  
     (à pression de service minimale) :   7 litres (2.11  gallons) 
ÅMatériau du carter filtre : acier au carbone revêtu d'époxy cuit au four 
ÅConnections :   M= Fileté , V= Victaulic, F= Bride 

 

  Mesure & Poids 

X = Filtre extra-long à surface de filtration extra-large   
* Les caractéristiques de débit s'entendent pour une eau de qualité supérieure avec filtre de 130 microns. 
** Les caractéristiques de débit de contre-lavage concernent la pression de service minimale (2 bar). 

H 

X 

Y 

A 
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Micron 25 30 40 50 80 100 120 150 200 300 400 
Mesh 650 550 400 300 200 150 120 100 80 55 40 

Modèle 
Ent/Sort 

D 
(pouces) 

Débit Maxi * 
(m3/h ) 

Surface tamis 
(cm2) 

Débit a  
contra-lavage 

(m3/h ) 
AF202E 50 2 30 225 x 157 6 

AF202EX 50 2 30 225 x 227 6 

AF203E 75 3 40 225 x 157 6 

AF203EX 75 3 50 225 x 227 6 

AF204E 100 4 80 225 x 227 6 

AF204EX 100 4 90 225 x 487 12 

AF206E 150 6 130 225 x 685 12 

AF208E 200 8 200 280 x 748 12 

Table de conversion 

Perte de charge pour 120 microns 

Debit 

AF200E 
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Figure 2 : Première pose du filtre 

5. Installation et première utilisation 
  
Généralités 
L'ensemble filtre repose sur une plate-forme en bois, tous ses éléments étant en 
place. 

  
Installation  
1. Retirer l'ensemble filtre du carton. 
2. Raccorder l'ensemble filtre à la conduite d'admission et à la conduite de sortie. 
3. Raccorder un tuyau de vidange sur l'ouverture d'évacuation de la vanne de contre-

lavage hydraulique (d'au moins 40 mm de diamètre pour les modèles 2 à 4 pouces et 
50mm au-delà et pas plus de 5 m de long); vérifier que l'eau sort sans entrave du 
tuyau de vidange. 

4. Vérifier que tous les branchements et raccords sont correctement fixés. 
5. Vérifier que tous les boulons situés sur le pourtour des filtres sont bien serrés et 

solides.  
6. Brancher la batterie (version DC) située sur le boîtier du dispositif de commande, 

comme expliqué ŀǳ ǇŀǊŀƎǊŀǇƘŜ άtǊŜƳƛŝǊŜ ǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴέ όŦƛƎǳǊŜ о).  
7. Brancher le boitier électrique sur le secteur. 

AF200E 
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Première utilisation 
 
 
 
 
1. Ouvrir progressivement la vanne d'admission (s'assurer que la vanne de sortie, 

si elle est installée, est bien ouverte). 

 

 

 

2. Examiner l'ensemble filtre et ses raccords en recherchant les fuites éventuelles. 

3. Enfoncer l'indicateur du piston dans le piston s'il se trouve en position relevée. 

4. Effectuer un cycle de contre-lavage en retirant le tube basse pression de 
l'indicateur de différentiel de pression (fermeture du circuit électrique) ; le 
remettre en place immédiatement lorsque le contre-lavage débutera. 

5. Vérifier le sens de rotation du moteur (sens horaire, si le sens est inversé, 
interchanger ŘŜǳȄ ǇƘŀǎŜǎ ǎǳǊ ƭΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜ ǘǊƛǇƘŀǎŞŜύΦ 

6. Vérifier que la vanne hydraulique de contre-lavage se ferme au bout de 15 
ǎŜŎƻƴŘŜǎ όƻǳ ŎƻƴŦƻǊƳŞƳŜƴǘ Ł ƭΩŀƧǳǎǘŜƳŜƴǘ ǊŞŀƭƛǎŞ ǎǳǊ ƭŜ ǇǊƻƎǊŀƳƳŀǘŜǳǊύΦ 

7. Vérifier que le piston hydraulique sort entièrement pendant le contre-lavage 
avec retour; s'assurer que l'indicateur de piston a bien été expulsé par le piston. 

8. Lorsque le filtre est propre, vérifier que le différentiel de pression entre 
l'admission et la sortie ne dépasse pas 0,1 bar. 

9. Vérifier que l'indicateur de différentiel de pression est réglé sur 7 psi ou 0,5 bar 
όόƻǳ ŎƻƴŦƻǊƳŞƳŜƴǘ Ł ƭΩŀƧǳǎǘŜƳŜƴǘ ǊŞŀƭƛǎŞ ǎǳǊ ƭŜ ǇǊƻƎǊŀƳƳŀǘŜǳǊΣ Ƴŀƛǎ ƴŜ ƧŀƳŀƛǎ 
dépasser la consigne de 0.5 bar). 

10. Enfoncer l'indicateur de piston dans le piston, effectuer un cycle de contre-
lavage supplémentaire à la main en manipulant la poignée (la tourner dans le 
sens horaire à 90°) située sur l'électrovanne (voir figure 3). Vérifier que le piston 
hydraulique sort entièrement pendant le contre-lavage avec retour ; s'assurer 
que l'indicateur de piston a bien été expulsé par le piston. 

11. Vérifier que la vanne de contre-lavage hydraulique se ferme à la fin du contre-
lavage. 

AVERTISSEMENT! 
Le branchement électrique du produit (triphasé) doit être effectué par un 

électricien habilité 

PREAMBULE! 
Les paramètres de contre-lavage doivent être réglés par ajustement du programmateur 
ŀǾŀƴǘ ƭŀ ǇǊŜƳƛŝǊŜ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴΦ [ƛǊŜ ŀǘǘŜƴǘƛǾŜƳŜƴǘ ƭΩŀƴƴŜȄŜ 1 όǾŜǊǎƛƻƴ 5/ύ ƻǳ ƭΩŀƴƴŜȄŜ 2 

(version AC) avant de mettre en fonctionnement le filtre et ajuster si besoin tous les 
paramètres (S1, S2 et S3ΧύΦ 

AVERTISSEMENT! 
Prendre des précautions en manipulant le filtre, étant donné qu'il risque de passer 

automatiquement en mode contre-lavage sans avertissement préalable. 

AF200E 
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6. Maintenance et Vérifications Régulières 
  
6.1 - Retrait et installation du moteur électrique 
 
[Ŝ ǎƻƭŞƴƻƠŘŜ ŎƻƳƳŀƴŘŜ ƘȅŘǊŀǳƭƛǉǳŜƳŜƴǘ ƭŀ ƳŀƴǆǳǾǊŜ ŘŜ ƭŀ ǾŀƴƴŜ ŘŜ ŎƻƴǘǊŜ-lavage. 
 
1. Placer à la position « 0 » le bouton de contrôle du programmateur. Débrancher les 

alimentations électriques. 
2. ±ƛŘŀƴƎŜǊ ƭŜ ŦƛƭǘǊŜ Ŝǘ ƭΩƛǎƻƭŜǊ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ǾŀƴƴŜǎ ŘΩŜƴǘǊŞŜ Ŝǘ ŘŜ ǎƻǊǘƛŜ όǎƛ ƛƴǎǘŀƭƭŞŜǎύΦ 
3. Retirer les connections hydrauliques du solénoïde endommagé. 
4. Débrancher les câbles électriques des bornes de la carte de commande (pour plus 

de détails voir les annexes). 
5. Retirer l'écrou de la partie inférieure du solénoïde. 
6. Extraire le solénoïde de l'ensemble de commande. 
7. Insérer un solénoïde neuf dans l'ensemble de commande. 
8. Mettre en place l'écrou sur la partie inférieure du solénoïde. 
9. Mettre en place les éléments de fixation sur les orifices du nouveau solénoïde. 
10.Raccorder les câbles électriques aux bornes de la carte de commande. 
11.Raccorder les tubes de commande du solénoïde. 
12.Fixer le couvercle du dispositif de commande électronique à l'aide des 4 vis. 

 
 
 
 
 

13.Dans le cas d'un filtre commandé sur secteur (courant alternatif), cf. Annexe 2. 
14.Effectuer un cycle de contre-lavage en retirant le tube basse pression de 

l'indicateur de différentiel de pression (fermeture du circuit électrique) ; le 
remettre en place immédiatement lorsque le contre-lavage démarrera. 

15.Vérifier que la vanne hydraulique de contre-lavage se ferme au bout de 15 
secondes.  

16.Effectuer manuellement un cycle de contre-lavage supplémentaire en manipulant 
la poignée (1/4 de tour en sens horaire) située sur le solénoïde. 

17.Lancer un contre-lavage en appuyant sur le bouton MANUAL FLUSH sur le boitier 
de contrôle. 

AVERTISSEMENT! 
Prendre des précautions en manipulant le filtre, étant donné qu'il risque de passer 

automatiquement en mode contre-lavage sans avertissement préalable. 

AF200E 
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Figure 3: Retrait et mise en place du solénoïde 
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6.2 ς Retrait et mise en place du différentiel de 
pression 
 
Le dispositif de commande électronique comprend un capteur qui mesure le 
différentiel de pression aux bornes du filtre pour lancer le processus de contre-
lavage. 
 
 
 
 
 
 
1. Placer à la position « 0 » le bouton de contrôle du programmateur. Débrancher 

les alimentations électriques. 
2. ±ƛŘŀƴƎŜǊ ƭŜ ŦƛƭǘǊŜ Ŝǘ ƭΩƛǎƻƭŜǊ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ǾŀƴƴŜǎ ŘΩŜƴǘǊŞŜ Ŝǘ ŘŜ ǎƻǊǘƛŜ όǎƛ ƛƴǎǘŀƭƭŞŜǎύΦ 
3. Retirer les connections hydrauliques du capteur différentiel de pression. 
4. Débrancher les câbles électriques des bornes de la carte de commande ς 

marquage D & P. ς en les repérant. 
5. Démonter les deux vis de fixation du capteur et les conserver. 
6. Retirer le capteur défaillant. 
7. Installer un nouveau capteur à la place. 
8. Remonter les deux vis de fixation. 
9. Reconnecter les deux tubes de contrôle sur le capteur neuf (basse pression = 

couleur noir, repérage LP sur le corps de filtre, haute pression = couleur rouge, 
repérage HP sur le corps de filtre). 

10.Connecter les fils électriques du capteur sur le bornier de la carte du 
ǇǊƻƎǊŀƳƳŀǘŜǳǊΣ ǊŜǇŞǊŀƎŜ 5 ϧ t όǇŜǳ ƛƳǇƻǊǘŜ ƭŜ ǎŜƴǎΣ ƛƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘΩǳƴ ŎƻƴǘŀŎǘ ǎŜŎύΦ 

11.Vérifier que les deux fils sont connectés aux bornes repérées « COM » et « N.O » 
sur le capteur. 

12.Placer le bouton de contrôle du programmateur sur la position « 1 ». 
13.Effectuer un cycle de contre-lavage en retirant le tube basse pression de 

l'indicateur de différentiel de pression (fermeture du circuit électrique) ; le 
remettre en place immédiatement lorsque le contre-lavage débutera. 

14.Vérifier que la vanne hydraulique de contre-lavage se ferme au bout de 15 
secondes. 

15.Lancer un cycle de contre-lavage supplémentaire en mode manuel en appuyant 
sur le bouton MANUAL FLUSH. 

AVERTISSEMENT! 
Prendre des précautions en manipulant le filtre, étant donné qu'il risque de passer 

automatiquement en mode contre-lavage sans avertissement préalable. 
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13 

Figure 4: Retrait et mise en place du différentiel de pression 
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6.3 ς Retrait et installation du piston hydraulique 
 
Le piston hydraulique permet le mouvement linéaire du collecteur de particules 
 
1. Placer à la position « 0 » le bouton de contrôle du programmateur. Débrancher les 

alimentations électriques. 
2. Fermer les vannes des conduites d'admission et de sortie. 
3. Vérifier que le filtre est bien vidangé avant de procéder à l'entretien. 
4. Débrancher le tube de commande de la partie supérieure de l'ensemble piston. 
5. Dévisser avec soin et retirer l'ensemble piston. 
6. Retirer le joint de la partie inférieure de l'ensemble piston usagé. 
7. Disposer le joint d'étanchéité dans l'ensemble piston neuf. 
8. Installer avec soin l'ensemble piston neuf dans l'ensemble filtre. 
9. Raccorder le tube de commande sur la partie supérieure de l'ensemble piston. 

Enfoncer l'indicateur du piston dans le piston s'il se trouve en position relevée. 
10.Ouvrir les vannes des conduites d'admission et de sortie. 
11.Rechercher les fuites éventuelles. 
12.Placer à la position « 1 » le bouton de contrôle du programmateur. Si besoin 

rebrancher les alimentations électriques. 
13.Effectuer un cycle de contre-lavage en retirant le tube basse pression de l'indicateur 

de différentiel de pression (fermeture du circuit électrique) ; le remettre en place 
immédiatement lorsque le contre-lavage démarrera. 

14.Vérifier que le piston hydraulique sort entièrement pendant le contre-lavage avec 
retour ; s'assurer que l'indicateur de piston (bouton blanc) a bien été expulsé par le 
piston. 

15.Vérifier que la vanne hydraulique de contre-lavage se ferme au bout de 15 secondes.  
16.Effectuer un cycle de contre-lavage supplémentaire appuyant sur le bouton MANUAL 
C[¦{I ǎƛǘǳŞ ǎǳǊ ƭΩŀǊƳƻƛǊŜ ŘŜ ŎƻƳƳŀƴŘŜΦ 

AVERTISSEMENT! 
Prendre des précautions en manipulant le filtre, étant donné qu'il risque de passer 

automatiquement en mode contre-lavage sans avertissement préalable. 
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Figure 5: Retrait et installation du vérin hydraulique 
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6.4 ς Installation et retrait du moteur électrique 
 
 
 
 
 
1. CŜǊƳŜǊ ƭŜǎ ǾŀƴƴŜǎ ŘΩŜƴǘǊŞŜ Ŝǘ ŘŜ ǎƻǊǘƛŜ όǎΩƛƭ ȅ Ŝƴ ŀύΦ 
2. tƭŀŎŜǊ ƭŜ ōƻƛǘƛŜǊ ŘŜ ŎƻƳƳŀƴŘŜ ǎǳǊ ƭŀ Ǉƻǎƛǘƛƻƴ ά0έΦ 
3. Vérifier que le filtre a bien été vidangé avant intervention. 
4. ¦ƴ ǘŜŎƘƴƛŎƛŜƴ ǉǳŀƭƛŦƛŞ Řƻƛǘ ƳŜǘǘǊŜ ƘƻǊǎ ǘŜƴǎƛƻƴ ƭΩŀǇǇŀǊŜƛƭ ŀǾŀƴǘ ǘƻǳǘŜ 

intervention.  
5. 5ŞŎƻƴƴŜŎǘŜǊ ƭŜ ƳƻǘŜǳǊ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜ ŘŜ ƭŀ ǎƻǳǊŎŜ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜΦ !Ǿŀƴǘ ǎƻƴ ǊŜǘǊŀƛǘΣ ōƛŜƴ 

repérer les fils en les marquant avec un code couleur. 
6. Déconnecter le tube hydraulique de la partie supérieure du vérin.  
7. Retirer tout le système motorisé du filtre en le dévissant vers la gauche et en le 

tirant.  
8. Dévisser le vérin hydraulique et le retirer de son logement (piston adapter). 
9. wŜǘƛǊŜǊ ƭΩŀȄŜ ŘŜ ƎǳƛŘŀƎŜ Ŝƴ Ǌƻǘŀǘƛƻƴ Ŝǘ ǎŀ ŎƭŀǾŜǘǘŜ ŘŜ ƭΩŀǎǎŜƳōƭŀƎŜ ƳƻǘŜǳǊΦ 
10.Retirer les 4 Ǿƛǎ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊŜǎ ŘŜ ƭΩŀŘŀǇǘŀǘŜǳǊ ŘŜ ŦƛȄŀǘƛƻƴ ǾŞǊƛƴ ŘŜ ƭΩŀǎǎŜƳōƭŀƎŜ 

moteur.  
11.Retirer les 4 vis inférieures de fixation assemblage moteur. 
12.LƴǎǘŀƭƭŜǊ Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘŜǎ 4 Ǿƛǎ ǊŞŎǳǇŞǊŞŜǎ ƭΩŀŘŀǇǘŀǘŜǳǊ ƳƻǘŜǳǊ Ł ƭŀ ǇŀǊǘƛŜ ƛƴŦŞǊƛŜǳǊŜ Řǳ 

nouveau moteur.  
13.! ƭΩŀƛŘŜ ŘŜǎ 4 ǇǊŜƳƛŝǊŜǎ Ǿƛǎ ǊŞŎǳǇŞǊŞŜǎ ǊŞƛƴǎǘŀƭƭŜǊ ƭΩŀŘŀǇǘŀǘŜǳǊ ǾŞǊƛƴ ǎǳǊ ƭŀ ǇŀǊǘƛŜ  
ǎǳǇŞǊƛŜǳǊŜ ŘŜ ƭΩŀǎǎŜƳōƭŀƎŜ ƳƻǘŜǳǊΦ 

14.CŀƛǊŜ ƎƭƛǎǎŜǊ Ł ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ ŘŜ ƭΩŀǎǎŜƳōƭŀƎŜ ƳƻǘŜǳǊ ƭΩŀȄŜ ŎƭŀǾŜǘŞΦ  
15.wŜǾƛǎǎŜǊ ƭŜ Ǉƛǎǘƻƴ ƘȅŘǊŀǳƭƛǉǳŜ ǎǳǊ ƭŀ ǇŀǊǘƛŜ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊŜ ŘŜ ƭΩŀǎǎŜƳōƭŀƎŜ ƳƻǘŜǳǊΣ ǎǳǊ 
ƭΩŀŘŀǇǘŀǘŜǳǊ ǾŞǊƛƴΦ  

16.CŀƛǊŜ ƎƭƛǎǎŜǊ ŘƻǳŎŜƳŜƴǘ ƭΩŀǎǎŜƳōƭŀƎŜ ŀǾŜŎ ƭŜ ƴƻǳǾŜŀǳ ƳƻǘŜǳǊ ǎǳǊ ƭΩŀȄŜ ǘƻǳǊƴŀƴǘ 
du collecteur de particule. 

17.wŞƛƴǎǘŀƭƭŜǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ƳƻǘŜǳǊ ǎǳǊ ƭŀ ǇŀǊǘƛŜ ƘŀǳǘŜ Řǳ ŦƛƭǘǊŜ Ŝƴ ƭŜ ǘƻǳǊƴŀƴǘ ǾŜǊǎ ƭŀ 
droite puis en ajustant les 4 vis de fixation.  

18.Reconnecter le moteur électrique à la source de courant, en respectant les 
marquages réalisés à la partie 5. 

19.Ouvrir les vannes entrée et sortie. 
20.Lancer un cycle de contre-lavage en appuyant sur le bouton MANUAL FLUSH du 

panneau de contrôle. 
21.±ŞǊƛŦƛŜǊ ǉǳŜ ƭŜ ƳƻǘŜǳǊ ǘƻǳǊƴŜ Řŀƴǎ ƭŜ ǎŜƴǎ ŘΩǳƴŜ ƳƻƴǘǊŜ Ŝǘ ǉǳŜ ƭŀ ǾŀƴƴŜ ŘŜ 

contre-lavage se ferme après 15 secondes. 
22.±ŞǊƛŦƛŜǊ ƭΩŀōǎŜƴŎŜ ŘŜ ŦǳƛǘŜǎ 

AVERTISSEMENT! 
Prendre des précautions en manipulant le filtre, étant donné qu'il risque de passer 

automatiquement en mode contre-lavage sans avertissement préalable. 
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Figure 6 : Installation et retrait du moteur électrique. 
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6.5 ς LƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴκǊŜƳǇƭŀŎŜƳŜƴǘ Řǳ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘΩŞǘŀƴŎƘŞƛǘŞ 
 
 
 
 
 
1. CŜǊƳŜǊ ƭŜǎ ǾŀƴƴŜǎ ŘΩŜƴǘǊŞŜ Ŝǘ ŘŜ ǎƻǊǘƛŜ όǎΩƛƭ ȅ Ŝƴ ŀύΦ 
2. tƭŀŎŜǊ ƭŜ ōƻƛǘƛŜǊ ŘŜ ŎƻƳƳŀƴŘŜ ǎǳǊ ƭŀ Ǉƻǎƛǘƛƻƴ άлέΦ 
3. Vérifier que le filtre a bien été vidangé avant intervention. 
4. ¦ƴ ǘŜŎƘƴƛŎƛŜƴ ǉǳŀƭƛŦƛŞ Řƻƛǘ ƳŜǘǘǊŜ ƘƻǊǎ ǘŜƴǎƛƻƴ ƭΩŀǇǇŀǊŜƛƭ ŀǾŀƴǘ ǘƻǳǘŜ ƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴΦ 
5. 5ŞŎƻƴƴŜŎǘŜǊ ƭŜ ƳƻǘŜǳǊ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜ ŘŜ ƭŀ ǎƻǳǊŎŜ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜΦ !Ǿŀƴǘ ǎƻƴ ǊŜǘǊŀƛǘΣ ōƛŜƴ 

repérer les fils en les marquant avec un code couleur.  
6. Déconnecter le tube hydraulique de la partie supérieure du vérin.  
7. Retirer tout le système motorisé du filtre en le dévissant vers la gauche et en le tirant.  
8. Dévisser le vérin hydraulique (Hydraulique Piston) et le retirer de son logement 

(Piston adapter).  
9. wŜǘƛǊŜǊ ƭΩŀȄŜ ŘŜ ƎǳƛŘŀƎŜ Ŝƴ Ǌƻǘŀǘƛƻƴ Ŝǘ ǎŀ ŎƭŀǾŜǘǘŜ όGeer Spinning Shaft) de 
ƭΩŀǎǎŜƳōƭŀƎŜ ƳƻǘŜǳǊΦ  

10.wŜǘƛǊŜǊ ƭŜǎ п Ǿƛǎ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊŜǎ ŘŜ ƭΩŀŘŀǇǘŀǘŜǳǊ ŘŜ ŦƛȄŀǘƛƻƴ ǾŞǊƛƴ όtƛǎǘƻƴ !ŘŀǇǘŀǘŜǳǊύŘŜ 
ƭΩŀǎǎŜƳōƭŀƎŜ ƳƻǘŜǳǊΦ  

11.Retirer les 4 vis inférieures de fixation assemblage moteur.  
12.Desserrer la grosse vis de maintien (Tightening Nutύ Ŝǘ ǊŜǘƛǊŜǊ ƭŜ Ƨƻƛƴǘ ŘΩŞǘŀƴŎƘŞƛǘŞ 

(Sealing Ropeύ ŘŜ ƭΩŀŘŀǇǘŀǘŜǳǊ ƳƻǘŜǳǊ όMotor Adaptator).  
13.LƴǎǘŀƭƭŜǊ ƭŜǎ ǘǊƻƛǎ ŀƴƴŜŀǳȄ Řǳ Ƨƻƛƴǘ ŘΩŞǘŀƴŎƘŞƛǘŞ Řŀƴǎ ƭΩŀŘŀǇǘŀǘŜǳǊ ƳƻǘŜǳǊΦ 
14.Remonter la vis de maintient (Tightening Nut) sans trop la serrer.  
15.wŜǇƭŀŎŜǊ ƭΩŀŘŀǇǘŀǘŜǳǊ ƳƻǘŜǳǊ όƭΩŀȄŜ ŘŜ ŎƻƭƭŜŎǘŜǳǊ ŘŜ ǇŀǊǘƛŎǳƭŜ Řƻƛǘ şǘǊŜ Ł ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ Ł 

ce stade). serré l'écrou et l'ouvrir à nouveau pour ajouter le 4ème anneau de corde 
d'étanchéité. 

16.Serrer la vis (Tightening nut) puis la desserrer à nouveau pour ajouter le 4ème 
ŀƴƴŜŀǳ Řǳ Ƨƻƛƴǘ ŘΩŞǘŀƴŎƘŞƛǘŞ όŎƻǊŘŜƭŜǘǘŜύΦ  

17.Serrer la vis.  
18.tƻǎƛǘƛƻƴƴŜǊ ƭŜǎ п Ǿƛǎ ŘŜ ŦƛȄŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀŘŀǇǘŀǘŜǳǊ ƳƻǘŜǳǊ ǎǳǊ ƭŀ ǇŀǊǘƛŜ ƛƴŦŞǊƛŜǳǊŜ Řǳ 

moteur.  
19.CŀƛǊŜ ƎƭƛǎǎŜǊ Ł ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ ŘŜ ƭΩŀǎǎŜƳōƭŀƎŜ ƳƻǘŜǳǊ ƭΩŀȄŜ ŎƭŀǾŜǘŞΦ  
20.wŜǾƛǎǎŜǊ ƭŜ Ǉƛǎǘƻƴ ƘȅŘǊŀǳƭƛǉǳŜ ǎǳǊ ƭŀ ǇŀǊǘƛŜ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊŜ ŘŜ ƭΩŀǎǎŜƳōƭŀƎŜ ƳƻǘŜǳǊΣ ǎǳǊ 
ƭΩŀŘŀǇǘŀǘŜǳǊ ǾŞǊƛƴΦ  

21.CŀƛǊŜ ƎƭƛǎǎŜǊ ŘƻǳŎŜƳŜƴǘ ƭΩŀǎǎŜƳōƭŀƎŜ ŀǾŜŎ ƭŜ ƴƻǳǾŜŀǳ ƳƻǘŜǳǊ ǎǳǊ ƭΩŀȄŜ ǘƻǳǊƴŀƴǘ Řǳ 
collecteur de particule.  

22.wŞƛƴǎǘŀƭƭŜǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ƳƻǘŜǳǊ ǎǳǊ ƭŀ ǇŀǊǘƛŜ ƘŀǳǘŜ Řǳ ŦƛƭǘǊŜ Ŝƴ ƭŜ ǘƻǳǊƴŀƴǘ ǾŜǊǎ ƭŀ ŘǊƻƛǘŜ 
puis en ajustant les 4 vis de fixation.  

23.Reconnecter le moteur électrique à la source de courant, en respectant les 
marquages réalisés à la partie 5.  

24.Ouvrir les vannes entrée et sortie.  

18 

AVERTISSEMENT! 
Prendre des précautions en manipulant le filtre, étant donné qu'il risque de passer 

automatiquement en mode contre-lavage sans avertissement préalable. 
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Figure 7Υ /ƘŀƴƎŜƳŜƴǘ Řǳ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘΩŞǘŀƴŎƘŞƛǘŞ 

25.Lancer un cycle de contre-lavage en appuyant sur le bouton MANUAL FLUSH du 
panneau de contrôle. 

26.±ŞǊƛŦƛŜǊ ǉǳŜ ƭŜ ƳƻǘŜǳǊ ǘƻǳǊƴŜ Řŀƴǎ ƭŜ ǎŜƴǎ ŘΩǳƴŜ ƳƻƴǘǊŜ Ŝǘ ǉǳŜ ƭŀ ǾŀƴƴŜ ŘŜ 
contre-lavage se ferme après 15 secondes.  

27.±ŞǊƛŦƛŜǊ ƭΩŀōǎŜƴŎŜ ŘŜ ŦǳƛǘŜǎ 
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6.6 ς Retrait et installation du collecteur de particules  
Bell 2έ -4έ 
 
 
 
 
 
1. CŜǊƳŜǊ ƭŜǎ ǾŀƴƴŜǎ ŘΩŜƴǘǊŞŜ Ŝǘ ŘŜ ǎƻǊǘƛŜ όǎΩƛƭ ȅ Ŝƴ ŀύΦ 
2. Placer le boitier de commande sur la Ǉƻǎƛǘƛƻƴ ά0έΦ 
3. Vérifier que le filtre a bien été vidangé avant intervention. 
4. ¦ƴ ǘŜŎƘƴƛŎƛŜƴ ǉǳŀƭƛŦƛŞ Řƻƛǘ ƳŜǘǘǊŜ ƘƻǊǎ ǘŜƴǎƛƻƴ ƭΩŀǇǇŀǊŜƛƭ ŀǾŀƴǘ ǘƻǳǘŜ ƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴΦ 
5. Débrancher le tube de commande de la partie supérieure de l'ensemble filtre. 
6. wŜǘƛǊŜǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ƳƻǘŜǳǊ ŀǾŜŎ ǳƴŜ Ǌƻǘŀǘƛƻƴ ǾŜǊǎ ƭŀ ƎŀǳŎƘŜ Ŝǘ Ŝƴ ƭŜ ǘƛǊŀƴǘ όŦƛȄŀǘƛƻƴ 

baïonnette).  
7. Retirer les six écrous et rondelles raccordant les deux éléments du carter filtre (voir 

figure 8).  
8. Retirer avec soin l'ensemble de commande.  
9. Retirer le couvercle de l'ensemble filtre.  
10.Extraire la plaque de l'ensemble tamis avec le moteur hydraulique et le collecteur de 

particules. 
11.S'assurer que les buses d'aspiration sont en place pour passer par la poignée du 

tamis. 
12.Extraire le ou les tamis du corps d filtre. Il existe un outil pour faciliter cette 

opération, se renseigner auprès de YAMIT  
13.Récupérer le guidage de collecteur de particule placé sur le tamis (croix de couleur 

noire) en dévissant la vis.  
14.Placer cet écrou de guidage sur le tamis neuf.  
15.De la graisse silicone peut être placée sur les joints pour faciliter leur démontage 

ultérieur. 
16. Installer le collecteur de particules neuf et la plaque dans l'ensemble tamis. 
17.S'assurer que les buses d'aspiration sont dans la bonne position pour passer 

correctement par la poignée du tamis et que l'axe du collecteur de particules est bien 
dans le palier du tamis. 

18.Vérifier que le côté bien droit du joint d'étanchéité du corps (joint en U) se loge dans 
la rainure située dans la partie supérieure de l'ensemble filtre.  

19.Installer le couvercle du filtre. 
20.Fixer avec soin l'ensemble commande au carter filtre avec l'un des six écrous et 

rondelles raccordant les deux éléments du carter filtre. 
21.Continuer à raccorder en croix les deux éléments du carter filtre en utilisant les cinq 

écrous et rondelles supplémentaires. Ne pas serrer trop fort. 
22.Raccorder les tubes de commande au carter de l'ensemble filtre (voir figure 7).  
23.wŜƳƻƴǘŜǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ƳƻǘŜǳǊ ǎǳǊ ƭŀ ǇŀǊǘƛŜ ƘŀǳǘŜ Řǳ ŦƛƭǘǊŜ όŀǾŜŎ ǳƴŜ Ǌƻǘŀǘƛƻƴ ǾŜǊǎ ƭŀ 

droite et en le poussant/ fixation baïonnette).  
24.Ouvrir les vannes des conduites d'admission et de sortie.  
25.Rechercher les fuites éventuelles. 

AVERTISSEMENT! 
Prendre des précautions en manipulant le filtre, étant donné qu'il risque de passer 

automatiquement en mode contre-lavage sans avertissement préalable. 
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Figure 9: Retrait et installation du collecteur de particules 

25.Lancer un cycle de contre-lavage en appuyant sur le bouton MANUAL FLUSH du 
panneau de contrôle.  

26.Vérifier ǉǳŜ ƭŜ ƳƻǘŜǳǊ ǘƻǳǊƴŜ Řŀƴǎ ƭŜ ǎŜƴǎ ŘΩǳƴŜ ƳƻƴǘǊŜ Ŝǘ ǉǳŜ ƭŀ ǾŀƴƴŜ de 
contre-lavage se ferme après 15 secondes. 

27.Vérifier ƭΩŀōǎŜƴŎŜ ŘŜ ŦǳƛǘŜǎΦ 
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6.7 ς Dirt Collector Removal & Installation for Bell 4·έ -8έ 
 

1. Close the inlet and the outlet line valves. 

2. Set the main switch at the control panel to "0" position. 

3. Verify that filter is drained prior to service.  

4. disconnect the hydraulic tube from the upper side of the piston 

5. Remove the motor assembly form the filter by spin it to the left and pull it 
up. 

6. Remove the six nuts and washers connecting both parts of the filter's 
housing (See Figure 8). 

7. Carefully remove the control assembly. 

8. Remove the upper part of the filter assembly. 

9. Pull the plate out from the screen assembly  

10. Pull out the old dirt collector from its place in the fine screen. Make sure the 
suction nozzles are in position to pass via the screen handle.  

11. Install the new dirt collector and the plate into the screen assembly. 

12.  Make sure the suction nozzles are in the right position to pass via the screen 
handle and the dirt collector axis is in the screen bearing. 

13. Verify that the straight side of the body seal (U-Ring) fits into the groove 
ƭƻŎŀǘŜŘ ƛƴ ǘƘŜ ŦƛƭǘŜǊ ŀǎǎŜƳōƭȅΩǎ ǳǇǇŜǊ section. 

14. Install the upper part of the filter assembly together  

15. Carefully attach the control assembly to the filter housing with one of the six 
nuts and washers connecting both parts of the filter housing. 

16. Continue to cross connect both parts of the filter housing by using the 
additional five nuts and washers. Do not over-tighten. 

17. Install the motor on the filter by spin it to the right tied to the four nuts on 
the top of the filter. 

 

 

 

18. Connect the control tubes to the filter assembly housing. 

19. Set the main switch at the control panel to "1" position. 

20. Open the inlet and the outlet line valves. 

21. Perform a flushing cycle by pressing the MANUAL FLUSH switch at the 
control panel. 

22. Verify that the motor is spinning clockwise and the hydraulic flushing valves 
close after 15 seconds. 

23. Check for leaks 

WARNING 
Take precautions while operating the filter as the filter may enter a flushing 

mode automatically, without prior warning. 

AF200E 



23 

Figure 9: Dirt Collector Removal & Installation ς Bell 4·έ-8έ 
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6.8 ς {ŎǊŜŜƴ wŜƳƻǾŀƭ ϧ Lƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŦƻǊ .Ŝƭƭ нέ - пέ 
 
1. Close the inlet and the outlet line valves. 
2. Set the main switch at the control panel to "0" position. 
3. Verify that filter is drained prior to service.  
4. Disconnect the hydraulic tube from the upper side of the piston and from the 

flushing valve. 
5. Remove the motor assembly form the filter by spin it to the left and pull it up. 
6. Remove the six nuts and washers connecting both parts of the filter's housing . 
7. Carefully remove the control assembly. 
8. Remove the upper part of the filter assembly. 
9. Pull out the dirt collector from its place in the fine screen. 
10. Pull the screen out of the filter housing assembly. 
11. Remove both upper and lower seals from the old screen. 
12. wŜƳƻǾŜ ǘƘŜ ǎŎǊŜŜƴ ōŜŀǊƛƴƎ ŦǊƻƳ ǘƘŜ ƻƭŘ ǎŎǊŜŜƴΩǎ ƭƻǿŜǊ ǎŜŎǘƛƻƴΦ 
13. Lƴǎǘŀƭƭ ǘƘŜ ǎŎǊŜŜƴ ōŜŀǊƛƴƎ ƛƴǘƻ ǘƘŜ ƴŜǿ ǎŎǊŜŜƴΩǎ ƭƻǿŜǊ ǎŜŎǘƛƻƴΦ   
14. Position both upper and lower seals into the new screen. 
15. Lubricate upper and lower seals with silicon grease. 
16. Slide the new screen into the filter housing assembly. 
17. Put the dirt collector inside the fine screen and verify that the dirt collector 

lower axis passes through the screen bearing. 
18. Verify that the straight side of the body seal (U-Ring) fits into the groove located 

ƛƴ ǘƘŜ ŦƛƭǘŜǊ ŀǎǎŜƳōƭȅΩǎ ǳǇǇŜǊ ǎŜŎǘƛƻƴΦ 
19. Install the upper part of the filter assembly together  
20. Carefully attach the control assembly to the filter housing with one of the six 

nuts and washers connecting both parts of the filter housing. 
21. Continue to cross connect both parts of the filter housing by using the 

additional five nuts and washers. Do not over-tighten. 
22. Install the motor on the filter by spin it to the right tied to the four nuts on the 

top of the filter. 
 
 
 
 

23. Connect the control tubes to the filter assembly housing. 
24. Set the main switch at the control panel to "1" position. 
25. Open the inlet and the outlet line valves. 
26. Perform a flushing cycle by pressing the MANUAL FLUSH switch at the control 

panel. 
27. Verify that the motor is spinning clockwise and the hydraulic flushing valves 

close after 15 seconds. 
28. Check for leaks. 

WARNING 
Take precautions while operating the filter as the filter may enter a flushing 

mode automatically, without prior warning. 
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Figure 10: Screen Retrait et installation du tamisς .Ŝƭƭ нέ - пέ 
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